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пл. 50 лет Октября, д. 3, г. Балабаново, Калужская обл., 249000
Телефоны: генеральный директор (48438)  6-21-25, коммерческий директор 6-09-32, директор по 

производству  2-12-80, технический директор 2-25-51, секретарь 2-12-85, 6-20-47, факс 6-20-47, 6-02-72

e-mail: info@pspcom.ru http:// www.pspcom.ru

Просим Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ЗАО «Плитспичпром» пиломатериала обрезного хвойных пород, следующих сечений:
	Размеры пильные
	Размеры зачетные
	Объем
м.куб.

	53+2мм*210+3мм*6000+50 мм
	53*210*6000 мм
	1000

	53+2мм*158+3мм*6000+50 мм
	53*158*6000 мм
	1000

	53+2мм*105+3мм*6000+50 мм
	53*105*6000 мм
	1000


2.Требования к качеству поставляемых материалов.

Поставке подлежат доски хвойных пород по ГОСТ 8486  I-II сортов.

Смешение пород (сосна-ель) в одном пакете не допускается. В маркировке пакетов должна быть указана порода древесины – сосна или ель. 

В поставляемой партии пиломатериалов должно быть:

   - доски с сердцевинной трубкой не допускаются;

   - досок с засмоленной древесиной на длине до 1,5 м не более 10%;

   - досок с шириной годовых колец в направлении радиуса не более 6 мм;

   - доски с трещинами на кромках не допускаются;
   - доски с метиковыми и отлупными трещинами на пласти  не допускаются;

   - доски с задирами на кромках и бахромой на ребрах (дефекты распиловки) не допускаются;

   - доски с обзолом на пластях и кромках не допускаются;
   - влажность досок не ограничивается;

   - доски должны быть выпилены из бревен комлевой части диаметром не менее 280 мм;

         - доски с синевой, глубоким грибковым поражением и плесенью не допускаются.

3.Требования к упаковке и транспортировке. 

Пиломатериалы не зависимо от вида используемого транспорта должны быть упакованы в плотные пакеты, увязаны лентой не менее, чем в 3 пояса с прокладками по углам, не более  7 м3 (массой не более 5 т). По высоте пакет состоит из 3х частей, разделенных прокладками толщиной не менее 25 мм. Количество прокладок по длине пакета не менее 3х штук. При транспортировке пиломатериалов в летний период поставщик должен согласовать с заказчиком средства, исключающие образование синевы (подсушка до влажности 25%, поверхностное антисептирование, укладка досок в транспортные пакеты с межрядовыми прокладками толщиной 15 мм и т.п.).

На пакетах должны быть закреплены этикетки с указанием поставщика, № пакета, размеров пиломатериалов, породы древесины, посортного состава, объема (в м3 и шт.) и дата формирования пакета.

4. Требования к транспортировке.

Транспортные средства должны быть очищены от остатков строительных материалов, угля, торфа и т.п. Пакеты пиломатериалов должны быть загружены на прокладки, обеспечивающие нормальные условия для строповки при разгрузке вагонов и автомашин. При перевозке пиломатериалов автотранспортом должны быть приняты меры по недопущению попадания дорожной грязи на поверхность досок.
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